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目前，随着气象业务现代化的不断发展，卫
星、雷达、自动站、区域站等现代化设备在气象
领域大量投入使用，气象监测、探测信息在时间
和空间尺度均成倍增加，随之而来各种气象信息
也大量涌来，这些信息在预报制作和气象服务中
起着至关重要的作用，如何将这些海量信息最大
化地呈现在业务使用者和决策者面前，是气象部
门迫切需要解决的问题。根据汉中市气象局业务
发展的实际需求，结合目前市县会商系统运行状
况，汉中市气象局在陕西省地市级气象部门天气
预报会商和会议系统中率先使用ＤＬＰ大屏幕显
示系统。
ＤＬＰ技术的特点

ＤＬＰ（ｄｉｇｉｔａｌｌｉｇｈｔｐｒｏｃｅｓｓｉｏｎ）即数字光处
理，是把影像信号经数字处理，再把光投影出来
的一种显示技术。ＤＬＰ技术是一种独创的、采用
光学半导体产生数字式多光源显示的解决方案。
它是可靠性极高的全数字显示技术，能在各类产
品（如大屏幕数字电视、投影机和数码相机）中
提供最佳图像效果。ＤＬＰ技术具有清晰度高、亮
度好、色彩逼真、设计轻巧、可靠性高和多功能
使用等特点，广泛应用于投影和图像显示领域。
汉中ＤＬＰ大屏幕显示系统
２１系统组成

汉中ＤＬＰ大屏幕显示系统由三个部分组成：
（１）投影显示部分整个大屏幕显示系统的墙体
由８台１５２４ｃｍ（６０英寸）ＤＬＰ投影单元组成，
以４×２的组合方式显示，每个单元的分辨率为

１０２４×７６８像素。大屏两边分别配４台１３２０８
ｃｍ（５２英寸）液晶电视，实现各种气象要素信息、
视频图像信息及可视会商系统视频音频信息的综
合显示。（２）信号处理部分主要是内置图像拼
接控制器、视频矩阵、ＲＧＢ矩阵。采用内置图像
拼接控制器，可实现图像拼接的分布式处理，结
合ＲＧＢ信号和活动视频信号的灵活组合使用，
可在组合屏上以任意方式显示多图像。（３）系统
控制管理部分采用上海中达电通公司生产的系
统控制管理机，结合专用控制软件，实现对大屏
幕显示系统的管理与控制。控制软件均可针对不
同需求进行开发，采用全中文任务式的操作界面，
具有操作方法简单易学等特点。
２２系统功能和特点
２２１功能（１）无需修改ＭＣＵ（视频会议核
心控制服务器）任何参数，将ＤＬＰ大屏幕的矩阵
控制器与内部网络（２Ｍｂｉｔ燉ｓＳＤＨ）连接，实现
了与原有的可视会商视频会议系统较好地结合，
可进行省、市、县同步可视会商，也为远程视频
会议、培训学习提供了平台。可多画面、高质量
的将视频或计算机信号输出到大屏幕上显示，还
可通过大屏幕投影系统的控制系统软件以快捷方
式设定多种固定显示模式，方便操作。（２）ＤＬＰ拼
接显示系统具备强大的显示模式控制功能，可将
各种资料合理、有序、全面、高分辨率地显示，如
各种气象资料的显示，可更好地为预报员会商提
供服务，也可为行政办公会议和业务培训提供了
有力的支持，真正实现网络沟通实时实地。
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现代生活和工作中，每时每刻都离不开电，且
用电需求不断增长，因此怎样安全正确地使用和
维护电路非常重要。结合陕西省气象局办公大厦
及家属院电路维护经验，介绍电路维修中常见的
电路故障与排除方法。
线缆选配

电线在办公楼、住宅楼分布广，用量大，容
易出现故障，它的质量好坏和安装是否正确合理
直接关系用电安全。选择电线规格的大小，要根
据用电设备的数量和负荷容量来定。用电设备的
数量越多，容量越大，所需配用的电线截面越大。
因此选配电线前，一定要了解线路的负载。选择
电线应考虑技术上合理，经济上节省，应满足：不
能在正常工作条件下断线，保证正常输送电；发
热应在允许范围内（一般电线的最高允许工作温
度为６５ｏＣ［１］５７），延缓绝缘老化，保证安全送电；电
压损失应在允许范围内，保证用电设备正常运行。

选择电线应注意以下事项。（１）型号。它反
映电线的材料和绝缘方式，如电线表皮印有ＢＸ

型表示铜芯橡皮线，ＢＬＸ型则表示铝芯橡皮线，
ＢＶ型表示铜芯塑料线，ＢＬＶ型则表示铝芯塑料
线。（２）截面识别。线皮上印有电线的截面积和
根数，通常在型号后面，截面单位为ｍｍ２，如ＢＶ
－３×４＋１×２５表示有３根４ｍｍ２和１根２５
ｍｍ２的铜塑料线［１］５６。（３）有足够的机械强度，无
断线、接头等。（４）选择电线或电缆时，尽量选
择国家定点厂生产的电线，市场上一些小厂生产
的电线大多线径尺寸不够，含杂质较多，线皮多
用再生材料，存在较大安全隐患。质量好的电线
铜的光泽度截面看上去发亮，质量差的电线截面
发暗；质量好电线拿在手里握几下，手感较软，反
之电线很硬，线皮没有光泽和弹性，阻燃性差。
用电安全

日常生活和工作中的供电都是三相四线制，
分送到办公室和每家为单相。当增加电子设备时，
需要重新安装新的电路，若就近随意布线，不考
虑三相电的平衡，久而久之会造成三相电严重不

收稿日期：２０１０－１２－０３
作者简介：李久勋（１９５５—），男，辽宁兴城人，工程师，从事气象后勤保障工作。

２２２特点系统稳定可靠，适合全天候运行，
故障率低，易于维护，经长时间工作后，图像质
量不会发生变化。同时系统具有二次开发的功能，
提供集成开发软件环境，使用户可维护软件、开
发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。与任
何分辨率的计算机机型兼容，图像光滑、无像素
感，可兼容视频信号、数字信号和ＲＧＢ模拟信
号。

结语
汉中ＤＬＰ大屏幕显示系统的建成，实现了汉

中市气象局与省、县局间的同步会商，为预报员
提供良好的资料显示和可视化天气会商平台，提
高了会商质量。同时也为远程视频会议、学习培
训提供了较好的平台。下一步将实现与陕西省气
象局应急中心、市应急办等相关部门间的通信和
可视会商的功能。
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