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陕西省１９７１－２０００年３０ａ地面气候资料整
编成果出版物中只有各类气象要素的３０ａ累年
统计值，而没有历年值及其他统计结果。随着用
户对资料需求的不断变化，该出版物已经不能完
全满足用户需要。台站可以根据需要，利用各类
整编成果完成本站气候资料的整编工作。
系统简介及运行前的准备工作
１１系统简介

陕西省使用的整编程序是国家气象中心下发
的《地面气象资料整编程序》又称ＣＤＳ３０
（ＣＬＩＭＡＴＥＤＡＴＡＳＹＳＴＥＭ），该系统能按国家
气象中心颁发的《全国地面气候资料（１９６１—
１９９０）统计方法》对地面气象资料标准数据（Ｗ文
件）的全部项目整编统计，其统计结果分别以二
进制随机文件和字符顺序文件两种形式存放。
１２系统初始化

整编统计方法中规定有２０个项目需要进行
不同界限值日数的统计，所以整编之前必须运行
系统中的ＦＩＲＳＴ程序，对系统初始化。用户可以
根据需要给定２０个项目的界限值；也可以使用系
统默认的临界值。系统初始化只能在系统建立时
执行一次，一旦系统建立成功并正常运行之后就
不能再执行初始化程序，否则系统将被破坏，并
要重建系统。
１３参数库文件修改

在整编过程中，系统需要调用被整编台站的
区站号、经纬度、站名等参数。整编之前，台站
要按照规定格式编辑修改系统中的参数库文件

ＳＴＡＴＩＯＮ。例如：府谷站的ＳＴＡＴＩＯＮ文件内
容应该是：５３５６７，１１１０５，３９０２府谷。
气候资料的整理

ＣＤＳ３０系统的处理对象是地面气象标准化
数据（Ｗ文件），它要求被整编的资料完整、准确。
因此必须做好气候资料的检查、整理等准备工作。
２１缺测资料的处理

若整编时所要选取的时段包括大量缺测资
料，则必须将缺测资料逐月按规定补上Ａ０文件，
以便于对数据进行标准化处理。
２２均一性检查

所有被整编的资料必须进行均一性检查，尤
其注意有过迁站的台站，若站址迁移前后地形、地
势上差异较大，或水平距离超过５０ｋｍ，或拔海高
度差在１００ｍ及以上，或资料序列均一性检查确
定为不连续时，属于非均一资料，前后２段记录
将分段整编统计，同时Ａ０文件也要分段进行标
准化处理。
２３数据的格式检查和质量检查

为了保证所要整编的资料准确无误，台站必
须使用Ｃｈｋａｆｅｘｅ程序和Ｚｌｊｚ１ｅｘｅ程序对Ａ０
文件进行格式检查和质量检查，并根据程序检查
时提示的疑误信息逐一判断记录正误，尤其注意
历史信息化资料中记录合理性的判断以及数据输
入是否正确、方式位是否正确，发现错误要及时
更改，确保资料的质量。
２４标准化处理

ＣＤＳ３０系统的处理对象是地面气象标准化数
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防火墙技术简介
景东侠，阴秀菊

包过滤型防火墙
包过滤型防火墙通常基于ＩＰＰａｃｋｅｔ的源或

目标ＩＰ地址或者ＴＣＰ端。用户可能不会觉察到
包过滤的存在，除非他是非法用户被拒绝了。包
过滤比其他模式的防火墙有着更高的网络性能和
更好的应用程序透明性。但是，由于包过滤无法
有效地区分同一ＩＰ地址的不同用户，所以它的安
全性相对较低。包过滤通常安装在路由器上，用
来充当路由器的ＰＣ上同样可以安装包过滤器，
而且可能会有更强的功能，因此基于包过滤器的
防火墙又称为基于路由器的防火墙。
代理服务型防火墙

代理服务型防火墙使用一个客户程序与特定
的中间点（防火墙）连接，然后中间节点服务器
进行实际连接。有更强的身份验证和日志功能。与
包过滤所不同的是这种类型的防火墙外部网络之
间不存在直接连接，即使防火墙发生了问题，外

部网络也无法获得与被保护网络的连接。
复合型防火墙

复合型是把基于包过滤的方法和基于代理服
务的方法结合起来，形成的新型防火墙产品。这
种结合通常是屏蔽主机或屏蔽子网两种方案之
一。在屏蔽主机方案中，一个包过滤路由器与
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ相连，同时一个双端主机安装在内部网
络。在路由器上设立过滤原则，使这个双端主机
成为Ｉｎｔｅｒｎｅｔ上其他节点所能到达的唯一节点。
这样，就能够确保内部网络不受未被授权的外部
用户的攻击（屏蔽子网方法与此相反）。
网络地址转换器

还有一些防火墙使用了网络地址转换器
ＮＡＴ（ＮｅｔｗｏｒｋＡｄｄｒｅｓｓＴｒａｎｓｌａｔｅｒ）。ＮＡＴ技术
能透明地对所有内部地址做转换，使外部网络无
法了解内部网络的内部结构，使用ＮＡＴ的网络
与外部网络的连接只能由内部网络发起，极大地
提高了内部网络的安全性。

据Ｗ文件，在完成Ａ０文件的各种检查后，运行
ＷＦ２０００标准化处理程序，将所有Ａ０文件转换
成Ｗ文件，并将形成的Ｗ文件拷贝至整编程序
所在的目录下，以备整编。若同时需要做４０ａ和
１０ａ的整编，则只需要做４０ａ的Ｗ文件即可，不
需要再重复做１０ａ的Ｗ文件。
系统的运行

准备工作就绪之后，即可运行系统
（Ｃｄｓ３０ｅｘｅ）开始整编，该系统采用中文菜单提
示，简单易操作，但应该注意以下几个方面。
３１按照系统运行时的提示，台站选择结束后，
自动换屏进入功能选择。用户在功能选择时要注
意按一定次序进行。对于同一个站，第１次执行
必须选择第１项作业；第２、３、４项作业只有在

第１项作业完成之后才能进行。但第２、３、４项
作业之间次序没有严格要求。第５项作业只能在
第２项作业完成之后进行，而且第５项作业在功
能选择后还有一层菜单，即要求用户选择出版表
格式样。
３２系统在数据统计过程中，对因迁站等原因
造成的观测场拔海高度变化超过１５ｍ的台站，
将提示“是否进行本站气压高度差订正？”，这时，
台站应该选择订正。
３３整编结束后，每个台站应该生成１７３个左
右的ＴＡＢ文件，其内容为该台站的历年值、累年
值和各种统计值。此外还生成相应的二进制文件，
用户根据需要可以自编程序提取资料。
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