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约克中央空调制冷故障分析与排除

李久勋
(陕西省气象局机关服务中心,西安 710014)

摘 要:中央空调是适应气候变化,调节环境温度,提供舒适的生活工作环境的关键设备。结

合约克空调的使用情况,总结分析了中央空调在使用过程中的常见故障及排除方法。
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  陕西省气象局办公大楼采用的是约克中央空

调,该空调内部采用螺杆式冷水机组结构。该机

组在运行过程中,曾出现制冷效果不佳、水温降

不下来、冷媒渗漏等异常现象。针对空调机组使

用中的故障分析原因并介绍了排除故障的方法。

1 冷凝器进杂物 (建筑垃圾)

1.1 故障检查与分析

中央空调机组在夏季经过一段时间使用后,

二号机组制冷效果较差,出水温度在12~14℃。

检查工作电流接近满负荷,但换热器交换效率降
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3.6 加强文化建设,提高人才队伍向心力

文化作为一种精神力量,能够在认识世界、

改造世界的过程中转化为物质力量,对社会产生

深刻的影响。气象后勤也需要有自己的文化精

神,需要有积极向上的团结风气,需要充分发挥

每个职工潜力的环境。气象后勤文化氛围的营

造,一是建设 “学习型部门”,制定 《职工年度

学习培训计划》,坚持每月职工学习教育制度,

向职工发放书籍及购书卡,鼓励职工多读书,读

好书。二是结合职工思想和工作实际,通过春训

学习、民主生活会、职工评议、个别谈话、严格

制度等多种方式,加强干部职工思想、作风、纪

律建设。三是通过组织丰富多彩的文化体育活

动,增强职工团队意识、纪律观念和凝聚力,如

乒乓球、羽毛球、篮球、棋牌、登山等,并组织

职工开展多种多样娱乐,文艺活动,增加员工的

活力,工作作风有了显著提高。

4 小结

气象后勤中心建立高绩效的、以人为本的人

力资源管理模式,积极参与外部人才竞争的人才

使用和开发机制已成为当务之急。因此,持续改

进和加强人力资源管理与绩效考核机制,是促进

组织目标的实现,重新审视机构设置及人力资源

配置所面临的新情况、新问题和新挑战的必要举

措。
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低,与一号机组比较,制冷效率差20%~30%。

通常出现这种情况一般是因冷凝器铜管内结垢,

或积累大量泥沙等沉积物造成管壁结垢,影响了

制冷效果。将二号中央空调冷凝器两端封盖拆

下,按常规检查并辅以高压水枪对每个铜管进行

清洗,发现约有三分之一的铜管被堵塞。拆开管

道过滤器端盖,检查进水管道过滤网,发现过滤

网严重损坏,网内可见石子、玻璃片、水泥渣、

焊条头、塑料片等建筑垃圾。由于进水管道在施

工时被留下大量的石子、砖渣、玻璃渣等混合垃

圾,空调机组运行时,强大的水流将这些垃圾吸

附带入过滤网,过量的堆积加上水流的强大冲击

将过滤网冲破,使得垃圾进入了冷凝器铜管并堆

积,造成冷凝器铜管堵塞。冷凝铜管内水流受

阻,垃圾进一步堆积,铜管内壁结垢严重,铜管

不畅,造成交换效率大幅降低。

1.2 故障排除

首先将冷凝器铜管间的混合垃圾用探条或专

用工具清除,清除过程中注意保护铜管,防止损

坏。然后用高压水枪将每个铜管内壁冲洗一遍,

仔细检查被堵塞的铜管有无破损并检漏,最后用

化学药剂对冷凝器彻底清洗。更换滤网应与清洗

铜管相继进行,首先去除滤网周围的垃圾等杂物

以防掉入管道内部,再取出损坏的滤网,根据管

道的口径制作合适的滤网进行更换。

过滤网是空调机组正常运行的最后一个保护

装置,直接关系着机组的清洁与制冷效果。为保

证滤网的完整,每年开机之前要把滤网检查口打

开,彻底检查,一旦发现过滤网有轻微裂痕,要

及时更换,防范和避免因滤网破裂造成垃圾堵

塞。

2 制冷剂渗漏

2.1 故障检查与分析

(1)一号空调机组运转两年后,制冷效果较

机组运行初期有所下降。从蒸发器的视窗观察,

发现冷媒的液面下降,机组数据显示制冷剂不

足。经对机组检漏,发现蒸发器视窗螺丝松动,

蒸发器视窗有泄露点,造成冷媒泄露。蒸发器视

窗螺丝松动是由机组开机时机械振动造成的,故

障易发现。
(2)二号机组属于备用机组,制冷期日均运

行1~2h。经过检查发现机组也缺少制冷剂。按

常规对该机组全面检漏,并未查出漏点。当年按

照机组正常消耗补充了杜邦R22冷媒,但第二

年开机时,发现二号机组冷媒再次泄漏。依次检

查冷凝器、蒸发器均没有发现漏点。检查油分离

器,将肥皂水涂抹在油分离器各检查点上,大约

20min后发现油分离器羊角阀上有轻微波动,

将羊角阀上螺丝略微松动一下,有冷媒喷出,表

明是油分离器羊角阀内部损坏造成冷媒渗漏。这

类故障检查时很难发现。一般渗漏点处都有渗出

的痕迹、油渍,但二号机组渗漏点在羊角阀内

部,通过丝钮慢慢渗漏,外观上没有任何渗漏迹

象。

2.2 故障排除

将一号机组蒸发器视窗螺纹上绕上生料带,

进一步紧固螺丝,用肥皂水试检确认无漏点为

止。对二号机组采取提前更换羊角阀,并对其进

行常规性检漏程序。冷凝器出现制冷剂泄漏应引

起足够的重视。特别是在停用期间,应对系统进

行例行检查和故障处理,避免因制冷剂泄漏造成

的环境污染和补充制冷剂所形成的浪费。

3 结语

制定严格检查制度与流程,认真分析各类故

障发生的原因,深刻总结操作、维护和维修工作

经验,是中央空调和其他设备正常运行的根本保

证。首先,每年开机前和停机后,对每台机组涂

抹皂水,进行全面漏点检查,做到早检查早发

现,避免冷媒渗漏。其次,通过对约克空调机组

的使用,对冷凝器出现制冷剂泄漏应引起足够的

重视,特别是在停用期间。应对机组进行仔细的

检查和处理,避免制冷剂泄漏。之后,定期检查

及时维修运行设备,避免设备带病工作,减少不

必要的损失。
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