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1 软件升级前要充分准备

L波段 (1型)高空气象观测系统软件[1]升

级前,要认真阅读上级下发文件要求和升级软件

说明,了解软件最新功能和升级前后的异同,并

应在备份业务用机上模拟升级,对数据文件和台

站参数文件做好备份。重点备份安装目录lradar
下的control、dat、datap、datbak、help、tfs文

件夹下的文件。再建一个文件夹,将要升级的软

件升级包解压存放其中,一旦升级失败可还原恢

复。

2 升级过程要严格操作

2.1 软件升级选择最佳时机

新软件启用的时间节点,一般为整月份的第

一个观测时次,为避免影响正常观测和历史资料

丢失,软件升级应在正常探测结束后下一个整点

后开始。如20时探测结束,21时后开始升级,

不宜在探测结束后立即进行。因为重新运行 “放
球软件”时,计算机会检查时间,并自动搜索到

20时的数据文件,出现选择调用该时次数据文

件的对话框,要仔细阅读其补充内容,否则一不

小心选择错误,就会造成20时记录丢失。

2.2 操作过程要严谨

执行升级程序前,保证软件正常使用,最好

关闭高空气象观测系统所有软件,尽量不做与升

级工作无关的操作。将原有软件卸载后重新启动

计算机,再点击Setup.exe,正常软件升级安装

完毕后,仍要重启计算机[2]。否则业务软件中的

符号库不能得到更新,造成天气现象、云状等瞬

间观测内容无法正常录入,若不慎出现这种情

况,将软件卸载重新安装。升级过程中要监视有

无异常或错误提示,若出现冲突、中断等异常现

象,及时请求计算机专业人士协助解决。

3 升级结束要仔细查阅校对

计算机重启正常后,动态链接库已注册完

毕。此时打开业务软件查看软件信息中的版本号

和发布日期是否更新。检查安装盘下的lradar 
datap parameter.dat文件是否被替换。正常情

况下,参数如果没有更改,该文件计算机时间会

保持原来的时间。当发现参数文件被修改,证明

参数被替换为业务软件自带的参数,不是本站参

数。此时要将原来台站已经备份的参数文件pa-
rameter.dat粘贴到lradar datap下的目录中。

然后通过L波段 (1型)数据处理软件检查各类

参数,包括本站常用参数、发报参数、设备信息

参数目录清单,仔细检查校对确保无误,才能投

入业务运行。

软件升级后,对新增功能菜单进行检查,试

验操作,确保新增功能全部实现。
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