
!!

当与某规定等压面接近时!高度不能与规定等压

面矛盾!如果矛盾需要人工干预修改(

&!#

!

高表
(%,

"综合测风数据#的审查

瞬间风向*风速与第一分钟风向*风速基本

吻合)但也可能因近地面干扰等原因!斜距分钟

数据往往由人工跟踪!此时应注意加强跟踪技巧!

不要在整分钟数据采样时!斜距人工和自动跟踪

随意切换!易造成采样期间秒数据跳变!导致分

钟数据出现疑误)最大风层的选择应符合规范(

&!,

!

高表
(%+

"

$%

时单测风数据#的审查

审查时注意秒数据曲线与升速曲线相结合(

另外
$%

时单测风观测的台站!在发报时要特别

注意!当
$#

时测风高度高于
#$

时高度时!一定

要将
#$

时记录从
*

Y8>8Y

*

>8Z

文件夹中剪切出

去!此时
$#

时规定等压面高度就会用前一时次

记录代替(否则!软件会用搜索到
#$

时的记录!

用
#$

时代替!造成发报错误$

#

%

(发报结束后!

一定要把剪切出去的
#$

时记录再拷回
*

Y8>8Y

*

>8Z

文件夹中!确保资料不丢失(

#

!

结语

观测员要熟练掌握探空规范和操作手册!尤

其要注意积累特殊记录的处理方法!有效利用软

件各类图形显示功能!对探测数据综合判断处

理!提高探测资料质量(
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如何做好
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要!为确保
@

波段雷达测角精度!从技术规定和要求*经纬仪架设地点选择*经纬仪安装

等方面就如何做好
@

波段雷达与经纬仪对比观测作了介绍(

关键词!

@

波段雷达)经纬仪)对比观测)测角精度

中图分类号!

3&%

!!!!!!

文献标识码!

H

!!

保证
@

波段雷达良好的技术状态!是保证

其探测精度!获得高质量风资料的前提(

@

波段

雷达与经纬仪对比观测 "以下简称对比观测#是

监督*检查雷达技术状态是否正确的重要方法和

手段!但目前有些台站对对比观测技术规定含糊

不清或对该项工作重视不够!存在没有按规定定

期进行对比观测以及没有观测到规定的时间和点

数 "观测记录太短#*未作对比观测数据分析等

现象!影响了对比观测的有效性(本文介绍雷达

与经纬仪对比观测的技术规定和要求及注意

事项(

!

!

技术规定和要求

@

波段雷达与经纬仪对比观测就是利用经纬

仪检查雷达标校精度!以经纬仪为标准计算雷达

定位偏差(具体方法是利用正点放球时间用经纬

仪与雷达同步观测 "同一时间*同一地点*同一

.&
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目标#!通过对两种设备观测资料的比较*分析!

判断雷达测角精度是否符合标准!最终确定是否

对雷达重新检查*调整或标定(

"

%

#对比观测次数

每年
&

*

'

*

+

*

)

*

.

*

-

月利用正点放球时

间每月进行一次!昼短季节!因正点放球经纬仪

观测达不到规定高度!应在
#

月和
%%

月白天放

球各进行一次对比观测 "可以只挂回答器#!即

每年共进行
.

次(

"

#

#对比观测时间*点数

正点放球后!利用经纬仪与雷达同步观测!

对比观测时间为
%

!

,$=RT

)用气球飘行稳定后

的数据进行比较!一般从
%$=RT

以后开始!即

比较第
%%

!

,$=RT

共
#$

个点(

"

,

#对比观测合格标准

设&第
<

分钟!经纬仪仰角读数
(

雷达仰角

读数
c

*#

<

!经纬仪方位角读数
(

雷达方位角读

数
c

*

"

<

!

<

为比较读数点的分钟序数 "即第
%%

*

%#

*

%,

//

,$

分钟#!比较合格的标准为&

"

%

#0

*#

<

0

%

$!,4

!0

*

"

<

0

%

$!+4

)

"

#

#超差 "不满足条件 "

%

##点不得多于两

个!且超差点的0

*#

0

%

$!+4

!0

*

"

0

%

%!#4

(

对比观测结果不合格应检查原因!标定雷

达!直到合格为止(

"

!

注意事项

"

%

#经纬仪架设地点要合适

经纬仪的架设要符合要求!应尽量架设在与

雷达处于同一水平面上!并尽量靠近雷达天线!

以保证经纬仪与雷达观测地点的同一性(

"

#

#正确安装与架设经纬仪

经纬仪作为对比观测的标准仪器!其技术状

态的正确与否将决定对比观测的结果!经纬仪的

安装与架设就是在对比观测前对其初始技术状态

进行检查*标定及校准的过程!具体包括架设三

角架*固定经纬仪*调整水平*焦距调整和定方

位!详见 1高空气象观测手册'高空风观测部

分2

$

%

%

(经纬仪安装标校完毕即可进行对比观测(

"

,

#合理选择天气及观测时间

合理选择天气及观测时间!才能取得规定的

对比观测点数(首先!对比观测应安排在每月

"

#

*

&

*

'

*

+

*

)

*

.

*

-

*

%%

月#晴朗无云的天

气进行!其次!根据不同季节合理选择观测时

间(对比观测规定利用正点放球时间进行 "

#

*

%%

月除外#!而常规高空探测时间 "

$)

时*

%-

时#在有些季节处于日出或日落前后!此时经纬

仪无法跟踪目标!应避开这一时段(

&

*

'

月

"春季#和
-

月 "秋季#日出*日落较早!对比

观测应选择在与
$)

时综合探测同时进行)

+

*

)

*

.

月 "夏季#日出较早*日落较晚!对比观测选

择在
$)

时或
%-

时均可)

#

*

%%

月选择在白天晴

朗无云的天气下进行即可 "只挂回答器#(

"

&

#正确选择观测目标

一般地!经纬仪测风跟踪的是气球!而雷达

定向跟踪的始终是探空仪!

@

波段探测系统气球

与探空仪间距离为
,$=

"

'-()$%

探测系统仅为

%'=

#!这样会造成二者读数的差异!特别是会

造成仰角读数差异很大 "方位角差异可忽略不

计#!因此!为了取得准确*可比的对比观测数

据!经纬仪应尽量跟踪探空仪观测*读数!以保

证与雷达观测目标的同一性(

"

'

#经纬仪读数要与雷达同步

对比观测分析比较的是探空仪每分钟的角坐

标 "仰角*方位角#数据!

@

波段探测系统根据

+$J

或
'J

角坐标数据每分钟拟合一次!因此经

纬仪观测者也必须在每整分钟时刻 "

$$J

#准确

读取探空仪仰角*方位角!以保证与
@

波段雷

达角坐标读取时间的一致性(

"

+

#要有数据分析结果

对比观测完毕!必须对经纬仪*雷达观测数

据对比分析!对比观测结果不合格!应分析原

因!检查*调整或标定雷达!直到合格为止(

%

!

总结

要保证雷达的探测精度!除了对雷达做好日常

维护和保养!还要按规定定期进行雷达与经纬仪对

比观测!监督检查雷达标校精度!确定雷达定位偏

差!及时发现问题!检查*调整或标定雷达(
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