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现场校准前的准备
检查校准设备及附件是否齐全，是否能正常

工作；检查所需的工具是否齐全；检查打印机及
计算机是否正常工作；必须熟悉校准规范，能熟
练地操作各项目的测量设备；湿度仪在每次使用
前应在实验室标定，给出各湿度点的修正值；将
所有仪器按原来的位置摆放整齐，固定后锁紧柜
门；对检测保障车辆进行检查，保障路途安全。
现场校准时注意的问题及环节

先搬下降水校准设备，注意标准玻璃球应避
免碰撞，安装在背风、阴凉处，避免阳光暴晒。等
整点５ｍｉｎ后开始现场校准。注意气温传感器和
数字式铂电阻温度计的传感器同时等高靠近，悬
挂在百页箱内，稳定时间不小于１５ｍｉｎ；蒸发模
块要轻拿轻放，以免边角受到磕碰，影响测试精
度；雨量校准，应检查标准球下端标线与虹吸管
内水位线是否在同一水平线上，注意两种雨强
（１ｍｍ燉ｍｉｎ，４ｍｍ燉ｍｉｎ）的速度调节。等下一个
整点５ｍｉｎ后，关闭采集器，关闭电源，开始放风
杆，放风杆时注意安全，传输信号线不要拉得过
紧，防止信号中断。风向、风速现场校准时，应
注意稳定时间。严格执行《自动气象站现场校准
方法》，并记录当时的气压、温度、湿度、风速等
环境条件，当环境条件不符合要求时，应停止校
准工作。
校准时容易出现的问题及排除
３１风速传感器

长春厂生产的风速传感器，使用２ａ后一般
启动风速不合格，原因是传感器在使用过程中，被

环境严重污染，轴承里面有灰尘和沙土等，增加
摩擦阻力。用汽油清洗轴承，若轴承磨损或变形，
应更换新轴承，问题可排除。
３２雨量传感器

自动站雨量示值与人工观测的雨量示值差异
很小，若差异较大时，可能是雨量传感器长时间
没有维护；单簧管故障或磁钢松动等原因造成的。
校准时，发现有的台站雨量传感器的承水口有污
物，有的漏斗口被蜘蛛网堵塞，造成雨量示值不
准，应按期维护。
３３气压传感器

气压采集器对气压较大变化响应迟滞应在整
点５ｍｉｎ后调压，１０ｍｉｎ后到达需要校准的气压
值，整分钟１５ｓ后关闭采集器３０ｓ，再打开采集
器，这样反复２～３次，采集器的气压变化会较快
的跟上气压的变化，被校准传感器气压值稳定并
接近标准气压值时，即可进行气压校准。
３４风向传感器

风向校准不符合技术要求时，可拆开风向传
感器，使风向标与指北杆在同一平面上，松开风
向标定位螺丝，转动格雷码盘，使风向显示值为
零度，再装上风向标，使风向标的尾翼与指北杆
平行，固定好风向标；也可调整指北杆，用活动
扳手松开指北杆，转动风向标，使风向指示值为
零度，再转动指北杆，使指北杆与风向标的尾翼
部分平行，固定好指北杆，重新检定，直到符合
要求为止。定期清除转动部件与静止部件间的缝
隙，轴承每年必须通过转动传感器的轴目测一次，
正常情况下，轴应该转动灵活，无明显噪声。
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