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为了适应沙尘天气预报服务的需要，新版
《地面气象观测规范》新增了地面状态、最小能见
度以及草面（雪面）温度观测等项目。根据新规
定，最小能见度观测是我省所有台站均需观测的
项目，但并未明确一般站的记录方法，因此一般
站如何按照新版《地面气象观测规范》的要求作
好观测记录，就成为广大测报人员在学习新版
《地面气象观测规范》时的一个重点。
１记录最小能见度的现象仅有沙尘暴、雾、雪暴、
浮尘、吹雪、烟幕、霾等７种，其他影响能见度
的天气现象均不需要记载。
２仅当测站的有效水平能见度小于１０ｋｍ且
有上述７种现象之一出现时，才按照规定进行最
小能见度的记录。最小能见度记录紧跟在天气现
象符号或相应时间段后并加“［］”。
３每一种现象达到最小能见度记录规定时，每天
只记录一个最小能见度值。一天当中先后有２种
或以上现象达到最小能见度记录规定时，应分别
记载。如：≡１４０５—１５２０［２００］↑→１６３５—１７１０
［３００］
４一天中某一现象达到最小能见度的记录规定，
在其存续期间能见度的大小在不断变化当中时，
应在观测簿的备注栏中记录能见度的变化情况，
再从中挑取最小能见度记录。若该现象符合最小
能见度记录规定的时间有间歇，则一日中最小能
见度值应记录在包含该值出现时间的那一时间段
后，如：Ｓ→１０１５—１１２５（最小能见度５０ｍ）１３０５—
１３５０（最小能见度值１００ｍ），则天气现象栏记录应
为：Ｓ→１０１５—１１２５［５０］１３０５—１３５０。

５一般站因夜间不守班，故最小能见度的记法与
昼夜守班站有所不同，按规定夜间不守班的气象
站夜间最小能见度应尽可能观测，当某一现象的
最小能见度出现在夜间时，则记录在夜间栏，对
此应分两种情况：

ａ符合记录最小能见度的现象持续到２０时
后，转记时该现象的能见度记录即符合最小能见
度的记录规定（与该日２０时能见度同）。若次日
昼栏无该现象，为保持与新版《规范》精神一致，
夜栏该现象仍应记录最小能见度为妥，该最小能
见度记录应从转记时的最小能见度记录及清晨起
床后观测到的最小能见度实况中挑取。若该现象
持续至次日昼栏（备注栏应有最小能见度变化记
录），此时应根据夜栏转记时、清晨起床后以及白
天最小能见度的变化情况，判定该现象最小能见
度是出现在夜间还是白天，并据此决定该现象最
小能见度是记录在夜栏还是昼栏。

ｂ符合记录最小能见度的现象在夜间开始
出现，在转记昼栏前即中止（或昼栏该现象未出
现，或虽出现但未达最小能见度记录要求），为保
持与新版《规范》精神一致，此时值班员应根据
起床后至０８时前该现象中止时观测到的能见度
变化情况，在夜间栏记录该现象的最小能见度为
妥。若某现象持续至０８时后，则应根据能见度的
变化情况，判定该现象最小能见度是记录在夜栏
还是昼栏。
６由以上分析得出，无论是一般站还是昼夜守班
站，出现沙尘暴、雾、雪暴时，均应有最小能见
度记录相配合。
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