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近年来随着气象现代化建设的不断发展，陕

西气象通信网络系统和全国省以上气象通信网络
系统分别建成地面宽带通信网，省级气象信息传
输流程和路由随之进行调整。随着气象业务的不
断发展和拓展，气象信息种类、数量急剧增加，不
同的气象信息其传输流程和传输路由不同。网络
业务人员如果能够熟练掌握各类气象信息传输的
流程和路由，将有利于及时排除故障，保证各类
气象信息的正常传输，提高各类气象信息的传输
时效和通信质量。
省级气象信息种类
１１探测资料

探测资料是指气象观测站利用各种探（观）测
仪器系统产生的直接观测数据和初级产品。按照
传输格式分为：传统电报格式和数据文件格式传
输的两大类资料。
１１１传统电报格式资料传统电报格式资料
是指按照ＷＭＯ编码手册和中国气象局“地面观
测资料编码手册”、“高空探测资料编码手册”编
码传输的气象常规观测资料。主要包括基本地面
天气报告、补充地面天气报告、自动站天气报告、
探空天气报告、高空风报告、航空天气报告、航
空危险天气报告、危险天气解除报、重要天气报
告、加密天气观测报告和加密雨量观测报告、地
面气候月报，高空气候月报、气象旬（月）报和
土壤墒情监测资料。
１１２数据文件格式资料数据文件格式资料
是由探测仪器采集处理后直接生成的、未进行电
报格式编码的数据文件形式的气象资料。主要包

括自动气象站观测资料、自动土壤湿度观测资料、
沙尘暴监测资料、酸雨观测资料、闪电定位资料、
大气成分观测资料、加密自动气象（雨量）站资
料、多普勒天气雷达资料。其中多普勒雷达资料
分为：基本观测资料，供全国组网拼图使用，包
括基本反射率，组合反射率，径向多普勒速度，垂
直累积液态水含量和１ｈ降水等５种；新增的
ＰＵＰ产品，包括基本反射率，基本速度等十几种
产品；雷达状态监测资料，包括雷达状态信息和
报警文件。
１２气象加工产品

气象加工产品是指探测资料经过加工处理后
生成的信息。主要包括：①指导预报产品，降水
等值线预报、灾害性天气落区预报、常规天气要
素站点预报等；②公众（城镇）天气预报，国内
预报和国际预报；③数值预报产品，国内Ｔ２１３、
ＧＲＡＰＥＳ、ＭＭ５等预报产品和欧洲中心、日本、
德国的预报产品等；④气象卫星产品，图像产品、
定量产品（含格点产品）、图形和卫星监测分析产
品；⑤传真图资料，北京的Ｔ２１３数值预报模式、
ＧＲＡＰＥＳ模式、中央气象台分析预报传真图和日
本、欧洲中心传真图等；⑥气候产品，气候信息
化资料、气候预测、诊断产品、气候动力模式系
统产品；⑦环境监测预报产品，空气质量预报、紫
外线指数预报；⑧地面月报表信息化资料等。
１３其他信息

气象部门电子邮件办公文件信息、天气预报
电视会商及会议系统视频流信息、气象情报灾情
评估资料等。
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省级气象信息传输路由
省级通信网络系统向上连接着中国气象局，

向下连接着全省１０个市级气象局，９９个县级气
象局，横向连接着政府部门、行业用户等。
２１省市县双路ＳＤＨ宽带广域网通信

２００３年省气象局与省移动公司合作，建成２
ＭＢＳＤＨ全省气象宽带广域网；与电信公司合
作，先后开通省—市、市—县２Ｍｂｉｔ燉ｓＳＤＨ宽带
电路，全省建成基于移动和电信数字网络组建的
双路ＳＤＨ气象宽带广域网，在移动宽带网上传输
基本气象信息资料和办公政务信息，电信宽带网
用于传输全省天气预报电视会商及电视会议系统
视频流。２００６年对全省气象宽带广域网经过优化
调整，在省市县三级路由器上全部运行ＯＳＰＦ路
由协议，实现了电信和移动两条电路之间相互自
动备份。
２２与中国气象局通信实现ＳＤＨ地面宽带与卫
星通信双路互备

９２１０工程建成及业务化运行，省气象局与中
国气象局的通信以卫星通信为主，地面Ｘ２５公
用数据分组交换网为备用链路。卫星通信中的双
向站ＶＳＡＴ系统用于常规气象信息的接收和所
有上行气象信息的传输，单收站ＰＣＶＳＡＴ系统
用于北京主站广播的所有下行气象信息接收。
２００５年省级气象部门与中国气象局建成６Ｍｂｉｔ燉
ｓＳＤＨ地面宽带通信网，取消了与北京Ｘ２５链
路。目前省气象局与中国气象局通信上行线路以
地面宽带通信网为主链路，卫星通信网调整为备
用链路，组播业务依然由卫星网承载。
２３ＳＤＨ宽带网与同城用户及政府部门通信

２００４年省气象局与６３０试飞院、民航、省水
利厅、民政厅、农业厅、林业厅、地质环境监测
总站等同城用户、政府和合作部门的通信建成了
２Ｍｂｉｔ燉ｓＳＤＨ电信宽带通信网。

省级保留一条６４Ｋｂｉｔ燉ｓ的Ｘ２５电路用于
与空十一军、省际（如河南的黄委会、兰州）的
通信。省局与电信局还有一条７５ｂｉｔ燉ｓ的电报电
路用于向航危报用户转发航空航危报。
２４与气象信息传输有关的设备

省级与气象信息传输有关的网络设备、计算

机和服务器均在１７２２３６４０燉２４网段，市县级计
算机只能与该网段相连，与省局局域网其他单位
交换信息的唯一节点是局域网服务器
（１７２２３６４１２１燉１７２２３６５３），全省广域网中中
国移动接入设备为博达路由器（１７２２３６４２），中
国电信接入设备为ＣＩＳＣＯ三层交换机
（１７２２３６４１），省级与中国局通信的接入设备为
ＱｕｉｄｗａｙＮＥ０８Ｅ宽带路由器（１７２２３６４１６１燉
１０１７２３１）。
省级气象信息传输流程及调整

省级气象信息按传输方向可分为上行气象信
息和下行气象信息。上行气象信息是指由下级气
象台站向上级气象信息网络业务部门传输的信
息，下行气象信息是指由国家气象信息中心向全
国各省（区、市）级及以下各级气象台站传输的
所有信息。
３１上行气象信息

各种气象信息经省气象宽带广域网或省局高
速局域网传至省气象信息中心，省气象信息中心
将收集到的各种气象信息通过地面宽带网传输至
国家气象信息中心，当地面宽带网出现故障时链
路自动切换到备用链路，通过卫星网传至国家气
象信息中心。但气象信息种类不同，传输的内容
较多，不同的气象信息在省级的传输流程和传输
路由不同。
３１１常规观测资料气象观测台站和各气象
台以ＦＴＰ方式将常规观测资料（除航空航危报
外）、省内城镇天气预报、环境监测预报、地面月
报表信息化资料等传输到省级航空航危报接收计
算机的燉ｕ燉ｄｂａｏ目录（将调整至上行资料接收服
务器的燉ｕ燉ｄｂａｏ目录），由省级上行气象信息传输
软件每３ｍｉｎ对收集到的气象信息分类打包并发
送。考虑到上行气象信息传输时效性的要求，对
收集的信息分两路发送，一路发送到ＩＢＭＲＩＳＣ
６０００小型机，由气象卫星综合业务应用软件通过
地面宽带网或ＶＳＡＴ系统发送到国家气象信息
中心，一路直接以ＦＴＰ方式通过地面宽带网发送
至国家气象信息中心。
３１２航空航危报全省２５个航空航危报发报
站以ＦＴＰ方式将资料发送至省级航空航危报接
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收计算机的燉ｕ燉ｄｂａｏ目录。观测台站使用的发报
软件更换成ＯＳＳＭＯ新规范测报软件后，台站发
送到省级的航危报文件名和内容格式与省级运行
的航危报收发系统的文件名及内容格式不同，由
省级开发的转报程序进行转换。再由航危报收发
系统对转换后的资料接收、处理和转发，对６３０试
飞院、空十一军和民航分别转到燉ｕ燉ｈｗｂ燉、燉ｕ燉
ｘａａｖ燉和燉ｕ燉ｘａｍｈ燉目录下用户自动调取，其他航
危报用户通过电信局７５ｂｉｔ燉ｓ报路以电报形式转
发。
３１３沙尘暴、酸雨、大气成分、加密自动气象
（雨量）站资料以ＦＴＰ方式传输到省级的上行
资料接收服务器相应目录（目前部分资料仍传至
航空航危报接收计算机，将全部调整至上行资料
接收服务器），文件名为超长文件名，不能通过气
象卫星综合业务系统发送，由省级上行气象信息
传输软件直接以ＦＴＰ方式通过地面宽带网发送
到国家气象信息中心。
３１４雷电监测定位网资料以ＵＤＰ方式传
至省级雷电监测定位数据处理机燉ｄ燉ｆｌａｓｈｄａｔａ目
录，处理机再以ＵＤＰ方式将定位后的数据存入
中心站数据库服务器，由省级开发的ＦＴＰ自动上
载程序每１０ｍｉｎ从中心站数据库服务器中取资
料，并通过地面宽带通信网传至国家气象信息中
心。中心站服务器提供ＷＷＷ服务，省局局域网
用户可通过ＷＷＷ浏览器浏览雷电信息并进行
雷电数据的统计。
３１５自动气象站观测资料以ＦＴＰ方式将资
料传至省级自动站资料接收服务器ｄａｔａ目录下，
由文件格式转换软件（ｆｉｌｅｃｏｖｅｒｅｘｅ）将台站原始
文件转换成Ａ文件和Ｋ文件后放在ｆｄａｔａ目录
下。自动站通信处理机以ＦＴＰ方式从服务器上获
取Ａ文件和Ｋ文件后，把Ａ文件写入信息库、Ｋ
文件写入状态库，同时每正点后１０ｍｉｎ开始将Ａ
文件以气象报文形式打包成ＶＰ文件，再以ＦＴＰ

方式发往ＩＢＭＲＩＳＣ６０００小型机，由气象卫星综
合业务系统通过地面宽带网或卫星网传至国家气
象信息中心。考虑到自动气象站资料传输时效性
的要求，省信息中心还开发软件直接以ＦＴＰ方式
通过地面宽带网发送至国家气象信息中心。
３１６多普勒雷达资料①雷达基本观测资料：
雷达ＰＵＰ终端安装ＴＲＡＤ２００５ＥＸＥ软件，将资
料以ＦＴＰ方式传至省级ＩＢＭＲＩＳＣ６０００小型
机，再由气象卫星综合业务系统通过地面宽带网
或卫星网传至国家气象信息中心。②雷达状态监
测资料：雷达ＲＤＡ终端安装ＲＳＣＴＳＥＸＥ软件，
软件自动定时检索指定目录下的状态信息文件和
报警文件，并按照规定文件命名规则更名后，以
ＦＴＰ方式传至省级的上行资料接收服务器，再由
省级开发的传输软件以ＦＴＰ方式通过地面宽带
网发送到国家气象信息中心。③ＰＵＰ产品：雷达
ＰＵＰ终端安装ＰＵＰＣＥＸＥ软件，软件以ＦＴＰ方
式把ＰＵＰ产品资料传输到省级ＩＢＭＸ３６６服务
器，再由ＩＢＭＸ３６６服务器上运行的传输软件通
过地面宽带网传输到国家气象信息中心宽带网服
务器。
３２下行气象信息

省级卫星通信系统ＶＳＡＴ、ＰＣＶＳＡＴ、ＤＶＢ
－Ｓ接收中国气象局广播的全部下行气象信息。对
ＶＳＡＴ和ＰＣＶＳＡＴ系统（ＭＯＵＮＴ到ＩＢＭＲＩＳＣ
６０００小型机）接收的信息由气象卫星综合业务系
统的节目表过滤后转到小型机相应目录，同时进
入ＳＹＢＡＳＥ数据库，ＭＩＣＡＰＳ系统从小型机中获
取资料。由解报软件对小型机中的常规资料解报
后放在省局局域网服务器中供其他用户使用。由
ＤＶＢ－Ｓ系统接收的资料进入ＩＢＭＸ３３６服务器
（ＩＢＭＲＩＳＣ６０００小型机的备份和升级系统）。同
城用户、政府部门和合作单位可从小型机或局域
网服务器获取气象信息。
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