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Ｌ波段（１型）雷达数据处理系统预审经验
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安康探空站自２００５年１２月１日试运行Ｌ波
段（１型）高空气象探测雷达。Ｌ波段雷达实现了
角度自动跟踪、自动数据处理、自动测距、近距离
抓球与近距离测距，具有较高的精度和自动化程
度，提高了探空业务质量，减少了劳动强度。随着
自动化程度的提高，还有可能出现差错，在预审及
值班过程中要及时检查校对。
认真校对检定数据和施放前各要素值

（１）认真校对值班记录表和高表－１４。检查气
球施放时间、序列号、湿度参数（ｄＤ５—ｄＤ０）、湿
度片的低湿Ｒ０和Ｔ０值的输入是否正确，并注意
Ｒ０是否在合格范围内。

（２）校对基测数据输入是否准确，温压湿是否
合格。

（３）校对瞬间地面气象要素输入是否正确。湿
度与当时的天气是否吻合，特别是气压和附温，基
测和瞬间相差不会太大。同时利用地面同时次自记
气压、温度值和观测的气压、温度值相比较。这样
可避免基测和瞬间的气压、温度、附温误读。云状
栏的输入有大小写之分，且两种云之间应有空格，
天气现象之间无空格。
判断输出结果的正确性

（１）预审高表－１４时，需要判断输出结果是否
符合逻辑，以发现仪器和软件存在的问题。

（２）安康站有时发现探空终止比较早，对流顶
向上高度不足２ｋｍ的记录，机算机不选对流顶。
高度不足２ｋｍ时，若符合规范规定，也应选取对
流顶。这类情况需人工选取并修改高表－２。

（３）在预审过程中还发现０ｏＣ层气压在等压

面以下，而０ｏＣ层高度却比规定等压面的高度高，
与规范相违背，应手工干预。

（４）打开数据处理软件，检查每一时次温压湿
曲线是否平滑，如果曲线有毛刺，说明有飞点未删
除；检查温压湿的地面点与气球施放后接收的第一
个点是否相差很大，可判断瞬间观测数据的准确
性，并注意检查终止层的确定是否准确。

（５）在预审雷达测风时，要注意仰角、方位角
和斜距的变化规律。特别要看量得风层的变化规
律。如果某分钟风向、风速有突变，有可能是方位、
仰角或斜距有误，可用数据处理软件查询每秒球坐
标数据，帮助判断此分钟是否应被删除，并注意判
断雷达是否旁瓣。
对高表－的预审

（１）校对地面层的气压和温度值是否正确。可
据当月地面观测月报表判断瞬间气压和温度读数
是否正确。

（２）认真校对每一时次高表－１４中的规定等
压面及特性层数据与月报表上的数据是否一致。以
避免值班人员在记录打印出来以后，又因误操做而
改动原始记录。

（３）分别判断规定等压面的高度、温度、露点
是否符合逻辑。如果无突变天气，前后２ｄ高度相
差不会超过１００ｍ，温度相差也不大。
对高表－的预审

（１）比较地面风的数据与距地３００ｍ风的数
据，风向、风速变化一般不会很大，据此判断瞬间
风向、风速输入的准确性。

（２）认真校对每一时次高空风记录表中规定
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问题１运行ＯＳＳＭＯ２００４版测报软件时，每７
ｄ左右就会出现正点数据无法卸载。

解决方法在ｈｔｔｐ：燉燉ｗｗｗｈｕａｔｒｏｎｃｏｍ燉
ｄｏｗｎ燉ｙｙｒｊｐｈｐ找到ＣＡＷＳ６００新规范程序驱动升
级补丁升级，该网站中定期会有ＯＳＳＭＯ２００４版业务
软件ＣＡＷＳ６００机型驱动程序的升级。自动站观测次
数每达到３０００次左右就应该关闭自动气象站监控软
件及通讯组网接口软件２～３ｍｉｎ后再重新打开。
问题２关闭自动站监测软件后，重新开启时打不开
地面测报软件。

解决方法一是先从安装目录下将测报软件打
开，再打开自动站监控软件。二是备份好参数和数据，
重新安装ＯＳＳＭＯ２００４软件。备份的数据包括ｚ文
件、ｂ文件、ａ文件。如果不确定，就把整个ＯＳＳＭＯ
２００４都复制到其他盘，然后将ｄ盘的软件卸载，再重
新安装就行了。当然要把备份的数据拷回来。

问题３２０时后有降水，次日０８时自动站有
０２ｍｍ降水，而０８时“５—８时降水量编报栏”出现
空缺值，输入０２后，编出的报文是０４，输入００后
才编出０２的降水量。

解决方法５—８时降水量栏无降水量与人工站
５—８时降水量栏含意不同，人工站为夜间１２ｈ累积
量，而自动站为５—８时３ｈ累积量。

问题４气压、气温、湿度等正点极值出现数据
丢失。

解决方法重启电脑后就可恢复正常，因为自动

站所配电脑２～３ｄ重起一次，这样才能避免此类问题
发生。

问题５自动站通讯接口软件在正点上传报文后
会显示数据已经上传，但实际却未上传。

解决方法查看软件安装目录下的ａｗｓｎｅｔ目
录，检查是否有上传文件。如果没有文件，说明数据已
经上传成功；如果有文件，说明数据没有上传成功，这
时可手工上传，然后检查网络状况和软件参数。

问题６自动站地温最低和草面最低温度在每月
中逢５日、１０日、１５日、２０日、２５日、３０日出现００
ｏＣ，与前后时次定时值相差太大。

解决方法到ｈｔｔｐ：燉燉ｗｗｗｈｕａｔｒｏｎ
ｃｏｍ燉ｄｏｗｎ燉ｙｙｒｊｐｈｐ网站下载最新的
ＯＳＳＭＯ２００４驱动程序升级补丁，就可以解决。

问题７自动站出现计算机自动停止运行。
解决方法用杀毒软件杀病毒，并注意１～２ｄ

重新启动一次计算机。
问题８通讯网组接口软件不显示数据上传情况。
解决方法一般可能是ＩＰ地址不正确，查看本

地联接情况是否正常，检查路由器及交换机接口是否
有松动，如果全部正常，重新打开软件即可恢复。

问题９清空采集器与卸载数据的区别
卸载数据是从采集器里去将正点数据卸载到计

算机里，清空采集器就是把保存在采集器里的数据全
部清除，就再也卸载不到数据。所以不到万不得已，不
要清空采集器。

收稿日期：２００７－０１－０５
作者简介：南方（１９８４－），女，陕西宝鸡人，技术员，从事地面测报，网络管理、维护。

高度上风的数据及最大风层数据与月报表上的数
据是否一致。

（３）查看每天各个规定高度的风向和风速，

比对风向风速的变化规律，有助于判断原始资料
采集的准确性。
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