
文章编号：１００６－４３５４（２００９）０１－００３９－０２

用ａｓｐ＋ａｃｃｅｓｓ设计
陕西省综合气象观测业务管理系统
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随着现代气象业务体系的建立和推进，陕西
大气监测自动化水平不断提高，综合观测系统初
具规模，自动气象站、新一代雷达、酸雨、大气
成份等观测网相继建成，随着业务种类的不断拓
展，基层台站业务量不断增加，管理信息也不断
增加。为实现综合观测业务的科学化、规范化管
理，提高工作效率，实现对全省气象台站基本信
息、业务质量、百班申报、上岗证管理、业务学
习的综合管理，同时为各级领导进行业务决策、广
大业务人员查阅、学习提供平台，研制开发了
“陕西省综合观测业务管理系统”。
系统功能模块

系统主要功能：气象台站基本信息查询，包
括观测项目、观测要素，观测场四周环境照片；全
省气象业务质量的网上申报、对全省测报质量分
月、季、年统计、排序、显示；百班（２５０班）基
本信息统计，工作时段和基数的审查；上岗资格
证书的查询、统计；相关规章制度、技术规定、各
类表格、软件的查阅和下载；地面气象观测规范、
自动站操作手册、电码手册、技术规定的资料学
习。以上模块均可进行模糊双字段查询。

主要信息包括：①台站信息（分类、名称、台
站号、地区、发报类型、资料交换、建站时间、观
测项目、观测要素，四周环境照片），②质量信息
（省、市、县月质量、观测错情数、观测基数、观
测千分率、操作错情数、操作基数、操作千分率、
发报错情数、发报基数、发报千分率、综合错情

数、综合基数、综合千分率），③百班（２５０班）信
息（获得人姓名、获得人所属单位、获得人专业、
批准时间），④上岗证信息（地区、站名、姓名、
性别、年龄、考核成绩、考试成绩、工作时间、批
准文件）。
系统开发相关工具
２１编程环境的选择

系统采用Ｂ燉Ｓ模式，包括前台显示和后台数
据库两部分，前台使用标准浏览器ｈｔｍｌ、ＡＳＰ语
言可开发出简捷、直观、方便的友好界面，编辑
器任何文本编辑器都可以，选用Ｄｒｅａｍｗｅａｖｅｒ。
前后台的连接使用ＡＤＯ比较简便。
２２数据库的选择

选择Ａｃｃｅｓｓ关系型数据库存储系统数据，
Ａｃｃｅｓｓ的新版本功能越来越强大，使用变得越来
越容易。
技术方法
３１数据库的访问与管理

ＡＤＯ（ＡｃｔｉｖｅＸＤａｔａＯｂｊｅｃｔｓ）是用于存取
数据源的ＣＯＭ组件。它提供编程语言和统一数
据访问方式ＯＬＥＤＢ的中间层。允许开发人员编
写访问数据的代码而不用关心数据库是如何实现
的，系统中所有的信息使用ＡＤＯ方式访问数据
库。
３２结构化查询语言ＳＱＬ

ＳＱＬ（ＳＴｒｕｃｔｕｒｅｄＱｕｅｒｙＬａｎｇｕａｇｅ）是一种
数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及
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新一代天气雷达资料传输说明及设置技巧
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雷达状态监测资料传输（安装在ＲＤＡ），传输
软件为ＲＤＡＳＣｅｘｅ（中国气象局下发）

雷达状态监测资料上传到省气象局服务器为
综合监控服务器，ＩＰ地址１７２２３６４２０，帐
户ｄｑｔ，口令ｄｑｔ，路径燉ｏｔｈｅｒ。

传输文件名：雷达状态信息ＺＲＤＷＲＮ
ＳＲＳＩＣ５ＩＩｉｉｉｙｙｙｙＭＭｄｄｈｈｍｍｓｓｂｉｎ

雷达报警文件名ＺＡＤＷＲＮＡＬＭＣ５
ＩＩｉｉｉｙｙｙｙＭＭｄｄｈｈｍｍｓｓｂｉｎ。
说明：ＲＤＡＳＣｅｘｅ程序将ＲＤＡ计算机

ＲＡＤＡＲＭｏｎｉｔｏｒ目录下每６ｍｉｎ生成的雷达状
态信息文件和雷达报警文件（雷达有故障报警时
生成）实时上传至省局服务器。雷达状态信息文
件和雷达报警文件是中国气象局大探中心网站
ｈｔｔｐ：燉燉ｗｗｗａｏｃｃｍａｇｏｖｃｎ燉ｌｏｇｉｎｊｓｐ的数
据源支持。可以通过中心网站看到全国各站雷达
的运行情况。

设置技巧：ＲＤＡ计算机运行的主要问题是
ＲＤＡＳＣＥＸＥ程序自动退出。建议ＲＤＡ计算机
安装Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００操作系统，安装完成后立即
修复系统漏洞，升级杀毒软件全盘杀毒，杀毒后
关闭杀毒软件所有自动监控程序。平时运行中关

闭或卸载杀毒软件。
雷达产品资料传输（安装在ＰＵＰ），传输软件
为ＰＵＰＣ程序（中国气象局下发）

以ＦＴＰ方式，把雷达数据产品传输到省气象
局宽带网雷达传输服务器，再由省气象局传输到
国家气象信息中心。宽带网雷达传输服务器ＩＰ地
址１７２２３６４１７３，端口号２００１，帐户
ｒａｄｆｔｐ，口令ｒａｄｆｔｐ，路径燉ｕｐｌｏａｄ。

目前陕西ＣＢ雷达需要传输的产品资料共２５
种：基本反射率１９号３个，２０号３个；基本速度
２６号３个，２７号３个；组合反射率３７号、３８号；
其他传输产品有４１、４８、５３、５６、５７、５８、６０、７８、
７９、８０、１１０号。

说明：ＰＵＰＣ程序负责将本站雷达ＰＵＰ终端
生成的最新雷达产品实时上传至省气象局
１７２２３６４１７３服务器。可以在ｈｔｔｐ：燉燉
１７２２３６４６６燉Ｇｕｏｊｆ燉ｎｅｗ燉ｒａｄａｓｐｘ上看到全省
各雷达站实时雷达产品上传情况。

设置技巧：在本地ＰＵＰ终端的日常产品集
中，将２５种雷达产品添加，其他产品全部删除。
可保证本站雷达产品按要求１００％传输，在
ｈｔｔｐ：燉燉１７２２３６４６６燉Ｇｕｏｊｆ燉ｎｅｗ燉ｒａｄａｓｐｘ上
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查询、更新和管理关系数据库系统。ＳＱＬ同时也
是数据库脚本文件的扩展名。通过ＳＱＬ语言实现
对数据库表和记录的查询、插入、修改、删除等
操作。
结语

基于ＷＥＢ的陕西省综合气象观测业务管理

系统软件，采用模块化编程技术，前台使用标准
ＩＥ浏览器，后台使用ＡＳＰ技术和数据库技术实
现ＡＣＣＥＳＳ或ＳＱＬ动态数据库连接和信息存
取、加工、显示，经上线测试，运行稳定，效果
良好，数据信息根据业务变化情况即时更新。
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