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雷达远程视频监控系统及故障处理
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系统概况
２００７年５月，陕西省新一代天气雷达远程视

频监控系统建成。系统可实时监控榆林、延安、西
安、汉中、安康、宝鸡（因故暂缓建设）６个雷达
站和华山、定边、长武、陇县、略阳等５个气象
观测指标站。省大气探测技术保障中心技术人员
通过系统实现与上述台站人员音频、视频双向交
流，从而有效提高雷达保障时效，省气象局业务
管理人员在得到授权后也可实时监控雷达运行状
况。
系统介绍
２１硬件部分

硬件由省气象信息中心的１台ＨＰ管理中心
服务器和分别安装在雷达站机房、气象观测指标
站及省大气探测技术保障中心监控平台的１２个
视频服务器组成。雷达站的视频服务器各连接２

个摄像头，分别对机房设备参数和室外天气实况
录像。其他几个监控点的视频服务器连接１个摄
像头。监控点的视频服务器和省信息中心的ＨＰ
服务器通过气象专网连接，构成星型的拓扑结构。
２２软件部分

软件采用分布式Ｃ燉Ｓ体系结构，利用Ｈ２６４
压缩标准提供基于ＴＣＰ燉ＩＰ网络平台的视频服
务。软件由管理服务模块、流媒体服务模块和视
频监控模块组成。
２２１管理服务模块管理服务模块对整个网
络监控系统信息统一处理，包括信息设置、记录、
转发及查询。通过管理服务模块统一管理用户、监
控地点等相关信息，并统一记录到后台数据库。

运行在中心服务器上服务器管理中心软件，
即管理服务模块，要从特定文件读取配置参数：数
据库驱动程序名称ｄｒｉｖｅｒ，默认ＳＱＬＳＥＲＶＥＲ，
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行清洁能源；改善交通环境，限制大排量汽车和
使用寿命已较长的汽车发动机的使用；加强植树
栽花，扩大绿化面积，建设绿色生态的城市。
结论与讨论

汉台区２００６年５月至２００７年４月降水ｐＨ
均值为５１１，呈弱酸性；酸雨日１３ｄ，其中强酸
雨日５ｄ；９月２２日酸雨最强，ｐＨ值为４０６。１２
月酸雨发生频率１００％，月均ｐＨ值与酸雨ｐＨ值
均为４３３，是酸雨污染最严重的月份。雷电、焚
烧秸杆和冬季燃煤产生的ＮＯ牨和ＳＯ２是产生夏
秋冬季酸雨的主要原因。

由于监测资料所限，汉台区酸雨年季变化特
征、降水中的化学组成等问题尚需进一步的数据
证实。
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不可改变；管理中心数据库名称ｄａｔａｂａｓｅ，即
ＳＱＬＳＥＲＶＥＲ存放监控信息的数据库名称；运
行管理中心软件的计算机名称ｓｅｒｖｅｒｎａｍｅ；访问
数据库的用户名、密码ｕｓｅｒｉｄ、ｐａｓｓｗｏｒｄ；表示符
ｉｓｆｉｒｓｔ，默认１；ＬｏｃａｌＩＰ是管理中心计算机ＩＰ地
址，陕西省气象局ＩＰ为１７２２３６４８４；Ｐｏｒｔ是网
络端口号应为６６８８。
２２２流媒体服务流媒体服务负责响应用户
对远程视频服务器的访问请求，实现对视频服务
器视音频流的转发功能。每个流媒体服务器可连
接前端１～１０００台视频服务器，支持１～２００个
并发用户。通过分布式流媒体服务器统一管理视
频流的转发，系统只有１个流媒体服务器。

管理服务模块和流媒体服务模块安装在ＨＰ
中心服务器上，实现对所有用户的视频数据管理
与流媒体服务器功能。
２２３网络视频监控模块网络视频监控模块
是客户端软件。通过连接中心服务器，可根据用
户要求访问特定监控点的视频服务器、浏览图像
信息、实现远程设置视频服务器参数与远程视频
服务器用户语音对讲、控制云台等功能。

客户端软件包含配置文件ｃｌｉｅｎｔｃｏｎｆｉｇｉｎｉ，
主要参数：ＤａｔａＳｅｒｖｅｒＩＰ是管理中心服务器ＩＰ地
址，即省信息中心ＨＰ服务器ＩＰ地址
１７２２３６４８４；ＤａｔａＳｅｒｖｅｒＰｏｒｔ是管理中心服务
器通信的网络端口号，必须是６６８８。参数必须和
管理中心服务器一致，否则无法与其通信。

网内其他用户可通过ＩＥ浏览器直接访问各
监控点的视频服务器，获取图像信息。操作前须
启用ＩＥ浏览器“ＡｃｔｉｖｅＸ控件和插件”的所有功
能。在ＩＥ地址栏直接输入目标视频服务器ＩＰ地
址，如大气探测技术保障中心视频服务器地址
ｈｔｔｐ：燉燉１７２２３７０１０７。输入相应用户名及密码
便可浏览该站点的视频信息，实现客户端软件的
类似功能。
常见故障分析
３１客户端不能正常登录

客户端计算机和服务器间的网络正常时，监

控客户端软件不能登陆服务器。可能是服务器管
理中心软件没有启动。管理中心软件负责客户端
登录账户的审核等，客户端登录中心服务器时，首
先与其交互实现账户审核。
３２客户端浏览远程视频的故障

某个通道打不开，可能是连接远程服务器的
网络不通或服务器电源未开。如打开某通道时，提
示“无视频信息”为网络正常，可能是视频服务
器的摄像头没有加电。

网络、摄像头均正常，但不能浏览远程视频。
管理中心软件初始配置时，需要添加每个监控点
的视频服务器及相关信息，特别是管理员名称及
密码，对应每个视频服务器的默认配置。如果监
控点本地管理员修改此信息，就会因其与管理中
心软件的配置不一致，管理中心不能以合法的账
户从目标监控视频服务器上获得视频信息，使其
他用户无法通过客户端软件浏览此站点视频信
息。
３３客户端控制远程视频的故障

用客户端控制视频服务器云台时，经常出现
用鼠标点击改变视角，但图像并不改变。这是由
于网络繁忙导致控制信息不能及时传送到服务器
或视频信息不能及时接收。

当摄像头调整到一定角度（非常偏）时，无
法继续转动。可能是由于连接摄像头的电缆连接
比较紧，当摄像头调节到较大角度时，控制电缆
松动对摄像头失去控制。解决办法是适当调节摄
像头的安装位置，给电缆留一定的转动空间。
３４客户端软件不能控制摄像头

系统调试阶段发现，省气象局内部网部分计
算机的客户端虽然可以浏览视频信息，但不能控
制云台转动。省气象局内部网虽然与各市、县局
的网络物理上相连，但并没有打通所有网段的路
由，所以无法直接传输控制信息。解决办法：把
需要执行控制功能的客户端计算机（如大探中心
监控室）连接到省局内网可以和各市县相通的区
域。
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