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Ｌ波段（１型）雷达与ＧＴＣ１型Ｌ波段
探空应急接收机对接技术

李建安
（安康市气象局，陕西安康７２５０００）

摘要：Ｌ波段（１）型雷达与ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急接受机对接技术解决了Ｌ波段探空雷达在
使用过程中突然发生故障时，通过启用对接软件自动将基测、瞬间及基数据同步发送至ＧＴＣ１型
Ｌ波段探空应急接收机的计算机中，并实现温度、湿度、气压断点与应急接收机的对接，避免重
放球、缺测的发生。
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Ｌ波段探空雷达系统从２００２年在全国陆续
建设并投入业务，为保证雷达在发生故障后能继
续探测，中国气象局为各站配发了ＧＴＣ１型Ｌ波
段探空应急接收机，在一定程度上解决了高空缺
测问题。但是，当Ｌ波段探空雷达在使用过程中
突然出现故障启用应急接收机时，如果发生在
５００ｈＰａ以前，需要重放球以获取资料；发生在
５００ｈＰａ以后，只能缺测。重放球后，两个探空仪
信号相互干扰，影响资料的完整性，甚至不能使
用，需再重放球。造成人力、财力的浪费和严重
影响台站考核质量。
技术路线和方法

采用主流的网络技术和通信技术，系统建立
在Ｗｉｎｄｏｗｓ平台上（图１），主要构件用ＶＢ编写。
搜索和确定对接数据文件
２１确定存放基测文件名称

Ｌ波段探空雷达放球软件在放球后生成基
测、报文、状态等１２个文件，其中基测文件包含
秒数据、基测数据、探空仪参数数据等。首先利
用排除和试验法，确定ｄａｔｂａｋ文件夹中的文件即
为存放基测和瞬间数据的文件。
２２共享ｄａｔｂａｋ文件

试验发现该文件在放球软件启动１ｍｉｎ后生

图１对接程序示意图
成，为尽快实现数据对接，在雷达放球软件存盘
时间改为１ｍｉｎ，将ｄａｔｂａｋ文件设为共享。确定
ｄａｔｂａｋ文件为基测数据文件后，只要将ｄａｔｂａｋ等
文件夹中对应文件成功传递至ＧＴＣ型Ｌ波段探
空应急接收机的计算机相应文件夹内即可实现对
接。放球软件运行在Ｗｉｎｄｏｗｓ平台，宜采用主流
的ＴＣＰ燉ＩＰ传输控制协议，开发对接软件。
解决时间同步

Ｌ波段（１型）高空气象探测系统《业务操作
手册》规定：按放球键时间必须与放球时间保持
同步，误差不得大于３ｓ，也就是说两部雷达实现
数据对接必须保证所使用的两台计算机时间同
步。
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将Ｌ波段（１型）雷达所使用计算机设为主
机，时钟为标准时间，另一台计算机时间就以其
为标准自动对时。

Ｏｐｅｎ＂ｘｘｉｔｘｔ＂ＦｏｒＩｎｐｕｔＡｓ＃１＇＂
ｘｘｉｔｘｔ＂为计算机信息参数文件

Ｉｎｐｕｔ＃１，ｆｔｐｄｉｚｈｉ，ｐａｎｆ，ｑｕｚｈｈａｏ
Ｃｌｏｓｅ＃１
ｔｈｅｃｏｍｐ＝ｆｔｐｄｉｚｈｉ＇需要对时间的标准网络

计算机
ｔｈｅｓｈｅｌｌ＝＂ｎｅｔｔｉｍｅ＂＆Ｃｈｒ（３４）＆

ｔｈｅｃｏｍｐ＆Ｃｈｒ（３４）＆＂燉ｓｅｔ燉ｙｅｓ＂
ｒｉｇｈｔ１＝Ｓｈｅｌｌ（ｔｈｅｓｈｅｌｌ）
经多次试验证明时间误差不大于１ｓ。

ｄａｔｂａｋ文件传送
４１使用ＦＳＯ对象模型访问文件

引用ＦＳＯ对象模型访问ｄａｔｂａｋ等文件。
ｌｕｊｉｎ＝ｍｆｓｏＦｉｌｅＥｘｉｓｔｓ（ｗｅｎｊｉ）＇判断Ｌ雷

达是否产生０７时文件
ｌｕｊｉｎ２＝ｍｆｓｏＦｉｌｅＥｘｉｓｔｓ（ｗｅｎｊｉ２）＇判断Ｌ

雷达是否有１９时文件
Ｉｆｌｕｊｉｎ２＝ＴｒｕｅＴｈｅｎ＇有１９时资料
ｍｆｓｏＣｏｐｙＦｉｌｅｗｅｎｊｉ２，ｗｅｎｊｉ３＇将１９时资

料考入备用雷达
ＥｌｓｅＩｆ（ｌｕｊｉｎ＝Ｔｒｕｅ）Ａｎｄ（ｌｕｊｉｎ２＝Ｆａｌｓｅ）

Ｔｈｅｎ＇只有０７时资料
ｍｆｓｏＣｏｐｙＦｉｌｅｗｅｎｊｉ，ｗｅｎｊｉ１＇将０７时次资

料考入备用雷达
４２ｄａｔｂａｋ文件夹所在计算机路径设置

Ｏｐｅｎ＂ｘｘｉｔｘｔ＂ＦｏｒＯｕｔｐｕｔＡｓ＃１＇分别将
文本框数据写入（ｘｘｉｔｘｔ）文件中

Ｗｒｉｔｅ＃１，ｓｈｊｖ１Ｔｅｘｔ
Ｗｒｉｔｅ＃１，ｓｈｊｖ４Ｔｅｘｔ
Ｗｒｉｔｅ＃１，ｓｈｊｖ３Ｔｅｘｔ
Ｃｌｏｓｅ＃１
ＭｓｇＢｏｘ＂已完成初始化设置，按确定退出，

再重新启动程序＂
ＵｎｌｏａｄＭｅ
用以上语句可将两台计算机路径连接。

自动启动放球软件
为尽可能的缩短对接时间，对接软件运行后自

动启动ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急接收机放球软
件，利用以下语句即可完成。

Ｉｆ（ｍｆｓｏＦｉｌｅＥｘｉｓｔｓ（ｗｅｎｊｉ１）＝Ｔｒｕｅ）Ｏｒ
（ｍｆｓｏＦｉｌｅＥｘｉｓｔｓ（ｗｅｎｊｉ３）＝Ｔｒｕｅ）Ｔｈｅｎ＇假如
有该文件

ＭｓｇＢｏｘ（＂对时，文件拷贝已完成，启动备
用雷达。＂）

Ｓｈｅｌｌ（＂Ｃ：燋ｌｒａｄａｒ燋ｃｏｎｔｒｏｌ燋ｒａｄａｒ＂）
Ｅｌｓｅ
ＭｓｇＢｏｘ（＂Ｌ波段雷达还没有产生该时次资

料，稍后再启动＂）
ＵｎｌｏａｄＭｅ

启动ＧＴＣ型Ｌ波段探空应急接收机注意的
问题

（１）ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急接收机天线需
固定安装在室外，仰角及方位调整到与Ｌ波段
（１型）雷达天线一致，即两台雷达的放球软件显
示的仰角及方位基本相同。

（２）ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急接收机使用的
计算机处于热备份，即两台计算机同时使用，才
能保证Ｌ波段（１型）雷达发生故障时不会因为启
动备份雷达计算机耽误时间而使断点超过规定要
求。

（３）Ｌ波段（１型）雷达发生故障，成功启动
对接程序后迅速将ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急接
收机使用的计算机放球软件增益调成手动，增益
由５０～８０变成８０～１５０，仰角和方位调整到Ｌ波
段（１型）雷达发生故障时显示的仰角和方位值。
结论

工作中还发现ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急接
收机其波瓣宽抗干扰能力强，同等探测环境下接
受探空信号能力明显强于Ｌ波段（１型）雷达，许
多探空突失资料，使用ＧＴＣ１型Ｌ波段探空应急
接收机都能观测至球炸，对接技术运用弥补了这
部分突失后资料，提高了探测高度同时也提高了
台站考核质量。这对探测环境电子干扰大的台站
更有用。陕西安康探空站２００８年６月至今试运行
半年多，避免了５次重放球，弥补了２次突失资
料，挽回直接器材经济损失３０００余元。
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