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网络化数字监控系统是代替原有ＣＣＴＶ监
控系统，防止发生因反复使用录像带而产生的画
质不清晰、保管繁琐、录像带更换费用昂贵等问
题的高技术自主产权的数字监控系统。它采用硬
件压缩方式，实时采集音视频信号（ＰＡＣ制或
ＮＴＳＣ制）压缩成标准的ＭＰＥＧ—１或ＭＰＥＧ—
４文件，并可在多个硬盘上实现循环录像。同时可
存贮多个通道的音视频信号，并保证音视频的同
步。支持ＬＡＮ、ＡＤＳＬ、ＤＤＮ、ＰＴＳＮ等网络传
输，是近年来安防系统的首选设备。
气象大厦监控系统的构成

气象大厦监控系统由前端设备、传输线路、中
心控制设备和显示记录设备组成。前端设备由４０
台摄像机及解码器组成，通过传输线路进入控制
机房的数字矩阵主机及３台专业实时硬盘录像机
对图像信号进行压缩输出到显示器或监视器上，
系统能够清晰地观察活动现场的情况，在显示器
上同时观察单画面、４画面、９画面、１６画面，并
可任意切换，对硬盘进行了扩充，能保存记录１５
ｄ的实时录像，当需要对某一时刻进行查询时，系
统支持按摄像机或时间日期、文件等进行放像检
索，并支持多种速率回放，能够对图像任意点进
行定格、放大，为有关人员的观察指挥和处理现
场情况提供最大限度的方便及相关资料。
系统常见问题及解决
２１５０周的工频干扰

现象：视器画面上出现一条黑杠或白杠，并
且向上或向下慢慢滚动。现象多为是系统产生地

环路而引入了５０周的工频干扰（交流电的干扰）
所造成的，摄像机或控制主机（矩阵切换器）的
电源性能不良（或局部损坏）也会引起这种现象。
分析故障时，应在控制主机上，就近接入一台电
源没有问题的摄像机输出信号，如果监视器没有
出现上述干扰现象，说明控制主机无问题。再用
一台便携式监视器就近在前端摄像机的视频输出
端逐台摄像机检看，查找造成干扰的摄像机。如
有进行处理；如无则干扰是由地环路等原因造成。
２２视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路

现象：一路监视器上产生较深较乱的大面积
网纹干扰，以至图像全部被破坏、形不成图像和
同步信号。原因大多为ＢＮＣ头或其它视频接头问
题，逐个检查这些接头，就可以解决问题。
２３操作键盘失灵

操作键盘失灵，如果检查连线无问题，应为
“死机”造成的。键盘的操作说明，都有解决“死
机”的方法，如“整机复位”等。如无法解决，可
能是键盘本身损坏。
２４主机对图像切换不干净

现象：选切后的画面上叠加有其它画面，或
有其它图像的行同步信号干扰，因主机的矩阵切
换开关质量不良，达不到图像之间隔离度的要求
所造成的。
２５一路画面切换到监视器上字符有抖动

判断视频线及ＢＮＣ接头良好的情况下，多为
矩阵主机输出内部隔离度不好造成，只能更换设
备。
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