
污染物会长时间滞留在城市上空!

"#$#% 人类活动影响 夏半年居民日常生活所

用燃料较少&而冬半年为当地采暖期&大部分单

位和居民仍以燃煤作为主要取暖方式&煤在燃烧

过程中释放出大量的 ’(%&并伴随有大量的粉尘

颗粒物排放&使冬半年 ’(%的平均浓度远远大于

夏半年的平均浓度!

) 结论与讨论

*+,,’模式预报正确率存在明显的要素差

异&年平均正确率 -(%在 ./0以上&’(%1/0左

右&,23/440左右5该模式预报正确率有明显的

地域差异&铜川市区的预报正确率比新区明显偏

低5同时该模式预报正确率存在明显的季节差异&
冬 半 年 比 夏 半 年 预 报 结 果 差&以 ’(%表 现 最 明

显!该模式空漏报率 -(%最低&’(%次之&,23/
最高&漏报率存在明显的季节差异&空报率季节

之间差异较小&但在地域上空报率差异明显!
该系统在说明书中指出6如果高空客观分析

程序不通过&可将789:;:#9:;文件中第二行的第

一个数据适当加大!但在使用过程中&曾多次加

大该数值&客观分析仍不能通过&经多次摸索&发

现适当减小该数值&客观分析出错的次数明显减

少&目前使用的数值是 %///#//#1&小于原有数

值 <%4//#//#1=!在使用过程中&有时出现最后

预报结果为负值的现象!通过分析发现同一资料>
同一模式做出的预报&铜川市区和新区的预报正

确率却有明显差异5*+,,’模式 -(%>’(%预报

正确率较高&但 ,23/预报正确率偏低&对于北

方城市&大部分时间的污染指数取决于 ,23/指

数&因此该模式需进一步改进!
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有线电视系统用户造成故障的判断处理

从陕西省气象局大院有线电视维修维护多年

的工作中&发现很多故障都是由于用户在用料>布

线等多方面存在缺陷&造成收视清晰度差!
故障 3 在室内接入分支>分配器&造成电视

信号弱&雪花点大!有线电视系统设计安装中&留

给用户的电平在 B49E左右&如果用户乱接入分

支>分配器&会造成信号很大的衰减!对于这种

故障&应采取接入衰减较小的分支>分配器 <如

%/">$/B等=以适应电视机的正常接收!
故障 % 室内线路走线不合理!室内装修时

施工人员为图省事&把同轴电缆和电源线同时走

在一根,F*管内&使有线电视接收时某些频道产

生滚动干扰横条&甚至有烧毁电视机的隐患!
故障 $ 有些用户认为信号较弱&室内接入

一个放大器就能解决问题&这样做的后果是造成

各频道信号之间相互干扰&图像扭曲>重影&甚

至无法正常收看&对这种情况&用户在安装放大

器时&首先应请专业人员测量放大器的输入电平&
信号各频道电平在 B49E以上&才能得到满意的

收视效果!
故障 " 有的用户在选购材料时&不注意材

料的质量&选购的同轴电缆芯线直径太细>屏蔽

层稀疏>分支>分配器>终端用户盒>用户线质

量较差5另外接插头不良>断裂>氧化>缩芯>锈

蚀>电缆铜网氧化>断裂>电缆插孔座内簧片失

去弹性>螺丝没有拧紧等都是造成收视效果差的

原因&这种现象只能用质量好的电缆和相应配件

替换&才能解决收视质量差的问题!
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