
如何提高雨量传感器的数据质量

雨量传感器的构造及工作原理
自动站雨量传感器（上海气象仪器厂造）主

要由外筒（承水器）、上翻斗、计量翻斗、计数翻
斗及干簧管组成。工作原理：降水通过承水器进
入上翻斗，自然降水积聚到一斗后翻转，进入计
量翻斗，每翻转１次为０１ｍｍ降水量，这样进入
计量翻斗的水流速度近似于大气降水强度的水流
速度，使传感器在不同降水强度情况下，都具有
较一致的灵敏度。计量翻斗盛满水发生翻转，降
水进入计数翻斗，随着计量翻斗的不断翻动，雨
水被不断地倒入计数翻斗，计数翻斗的中部装有
一块小磁钢，在磁钢上面装有干簧管开关，计数
翻斗每翻动一次，开关闭合一次，记录一个脉冲
信号。
正确安装雨量传感器

传感器安装不平，使承水器口有效承水面积
偏小，导致部分降水流失，引起降水量示值偏小，
故在安装仪器时，不但要调整好传感器底座的水
平，还要调整好外筒水平。承水器口缘发生变形，
改变了其圆形结构，使承水器口承水面积偏小，同
样会引起降水量偏小，应及时修复或更换外筒。
仪器安装不牢固，外围有较大震动或大风影响时，
可能造成计数翻斗发生翻转，发出虚假降水信号，
安装后应定期检查其牢固程度。
定期检查维护雨量传感器

雨量传感器长期在室外，受风沙影响，计量、
计数翻斗上因附着的尘沙，不能按设计标准正常
翻转，造成测量误差。检查时应用清水反复冲洗
干净，不能用手触摸翻斗内部，以免沾上油脂影
响正常翻转计数，清洗后应保持计量翻斗与计数
翻斗方向一致。

雨量传感器周围有较强磁场时，可使干簧管
接收错误信号而发生不规则的闭合过程，极易形

成多发信号影响降水值偏大，甚至在无降水时也
出现降水记录，应保证外筒接地良好，如若发现
此类现象应及时寻找干扰源并消除。杂物尘沙小
虫等造成承水口下水管道堵塞时，造成雨量记录
时间明显滞后，降水变化强度减弱，甚至产生无
降水记录的现象。应养成每班都检查雨量传感器
承水口管道的习惯，及时清除杂物，以免降水时
造成堵塞影响记录。
保证雨量传感器性能
４１干簧管的检查

干簧管性能损坏、抖动，造成多发或不发信
号。在断电的情况下，用万用表电阻档对接线柱
测量，翻转计数翻斗，计数翻斗每翻转１次，万
用表应导通１次。否则，说明干簧管有故障应更
换或通过将信号线对接，每对接一次，监控软件
上应有相应降水记录。
４２翻斗检查

翻斗如转动不灵活，使测量值明显减小，应
及时清洗翻斗轴两端轴顶及轴孔，如不能奏效，说
明轴承部件损坏应更换。
４３基点的调整

由经验丰富的观测员进行，一般不建议对其
调整。
分析雨量数据

按测报业务文件要求，每次降水过程（降水
量≥１００ｍｍ）后须将自动站雨量值与人工雨量
筒测定值比较，用公式：差值百分比＝（人工雨
量筒测定值－自动站雨量值）燉人工雨量筒测定值
×１００％，计算差值百分比小于４％为自动站数据
是否可信的标准。差值大于等于４％时，应按上述
方法逐项进行检查排除，以确保雨量数据正确可
靠。
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