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在２０世纪９０年代中期中国试飞院气象台初
步建立了以气象台业务主楼为中心，辐射７１３雷
达与机场西塔台的业务局域网，经过几年的运行，
原先的线路与设备老化，影响了工作正常运行。
２０００年后试飞院建立了二纵三横的光纤网络，为
气象台局域网进行改造提供了条件，以达到在局
域网内迅速、稳定可靠传输信息—进一步提升飞
行气象保障水平的目的。改造后的中国试飞院飞
行保障气象网络自动化系统简称飞行气象网。
飞行气象网结构

飞行气象网由气象台业务中心楼、７１３Ｃ测
雨雷达和７０５Ｃ测风雷达远程业务连接、机场西
塔台远程连接、系统集成、陕西省气象局和空军
西安基地远程连接这几部分组成。
系统设计要求

业楼中心机房设立配线柜，使网络设备集
中管理与维护。业务楼、雷达楼、西塔台之间铺
设６芯多棱光缆，光缆速率１ＧＢ燉ｓ；交换机预留
光纤接以备网络扩充之用。业务楼内部业务终端
以双绞线与中心交换机连接，传输速率１００ＭＢ燉
ｓ。雷达楼配置交换机分别连接７１３Ｃ测雨雷达终
端和７０５Ｃ测风雷达终端；该交换机通过光纤收
发器与业务楼机房交换机连接。业务楼网络中心
通过Ｘ２５分组交换网连接陕西省气象局和空军
西安基地，在工作时进行远程登录访问。
系统关键设备要求
３１网络服务器

服务器选用ＨＰＮＥＴＳＥＲＶＥＲＬＨ３０００。服
务器配有一个ＰＥＮＴＩＵＭ１ＧＢＣＰＵ，可支持双

ＣＰＵ，８个ＰＣＩ插槽（４个支持热插拔），２５６ＭＢ
ＰＣ１３３ＳＤＲＡＭ内存（可扩充），支持１２个热插
拔硬盘阵列，集成１０ＭＢ燉１００ＭＢ自适应网卡，２
个热插拔冗余电源，支持常见的网络操作系统，带
有服务器管理软件。

飞行保障工作要求“飞行气象网”必须不间
断工作，所以建立了２台服务器。
３２网络中心交换机

网络中心交换机负责飞行气象网的主干传输
交换工作。为了保证系统的可靠，选用了支持虚
拟局域网技术的交换机—ＣｉｓｃｏＣａｔａｌｙｓｔ３５５０－
４８；设备配有２个基于ＧＢＩＣ的千兆位以太网端
口（光纤口）和４８个１０燉１００ＢａｓｅＴ端口，支持
ＱＯＳ燉ＣＯＳ，支持ＩＥＥＥ８０２３Ｘ、８０２１Ｄ、８０２１Ｐ、
８０２１Ｑ等多种协议，并提供了良好的远程管理
功能。以后随着业务量增加，业务用机增多，还
可再下联低端交换机扩展用户数。
飞行气象网核心业务软件

在飞行气象网各终端上安装新编制的中国试
飞院飞行保障气象信息系统软件，包括预报业务
在内的所有业务终端数据全部进入中心服务器数
据库，然后在各业务部门工作时通过运行预报保
障平台调用气象台其他业务部门的资料。预报保
障平台采用较通用的类似ＷＯＲＤ界面显示方
式，各子单元以下拉式菜单形式逐级选择所需调
用的次级系统功能。
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