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气象科技论文中插图的规范化
乔旭霞

（陕西省气象局，西安７１００１４）
摘要：结合气象科学特点，依据有关科技书刊编写格式、插图制作、量和单位、数字的用法等
国家标准和规定，简要介绍了气象科技论文中常用插图的设计制作原则和基本规范，为基层气象
科技人员撰写科技论文提供帮助。
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插图（简称图）在科技论文中是文字的辅助
表述手段，可使某些内容简明、准确、形象、直
观，还可起到活跃和美化版面的作用。气象科技
论文中常用的插图有照片图（包括卫星云图、雷
达回波图、遥感影像图、实物照片等）和线条图，
线条图中常用简易函数（坐标）图、天气图、地
图、示意图、各种框图（有的用拓扑图）、线路图、
直方图或圆图等。科技插图的原始设计一般只能
由论文作者完成，但是作者送交的原图常常不规
范、不准确、不美观，达不到出版要求。因此作

者向科技期刊投稿时，一定要掌握插图的规范化。
本文结合气象科学特点，依据有关国家标准和规
定［１－５］，参考文献［６－１０］，介绍气象科技论文中
图的设计制作原则和基本规范。
总的原则

图要精选，用简短文字能表达清楚时不用图；
多幅图表述类同事实时，则保留最能说明问题的
１幅；图、表、文字表述重复时，则只保留最合适
的一种表达形式。图应精心设计和绘制，根据文
章的表述要求，选择合适的图形、大小和取图范
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％＞
从以上代码可以看出，系统共有７种不同的

操作权限。其它后台子系统的设计均相互独立，并
编写了单独得调用接口，以便于分块调用和集成。
小结和展望

本文指出了设计基于Ｂ燉Ｓ结构网站管理系统
的基本思路，介绍了用ＡＳＰ开发该系统的原理以
及系统主要功能模块具体实现和少部分代码。建立
网站管理系统后，网站管理人员可以更快、更及时
地做好系统数据的维护工作，并借助系统实现与用
户之间的互动交流，极大地提高工作效率。

未来几年内，陕西气象网将在现有基础上更
注重功能上的细化拓展，向大型门户网站的方向
发展，真正发挥气象专业网站的网络宣传优势。
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围（如天气图范围的选取以能说明论点为宜）。图
要重点突出，符合逻辑，既有科学性又有示意性。
还应具有自明性，只看图题、图例（或图注）和
图形就能理解图意。图中数值、符号或文字要清
晰，与文中表述一致。科技期刊中通常用黑白图，
有特殊要求时才用彩色图。最全面体现自明性的
是简易函数（坐标）图（图１），气象科技论文中
也广泛应用。

图１简易函数（坐标）曲线图的构成要素

简易函数（坐标）图的规范格式
２１图序与图题

图都要有图序和图题。科技论文中函数图应
与其他图一起，按文中出现的先后，用阿拉伯数
字连续编码，不能跳号，也不能颠倒，全文只有
１幅图也要编为“图１”。一系列图可共用１个图
号和图题，每幅分图的图序不能省略，用ａ，ｂ，ｃ
…字母码，如“图２ａ”。图题要简短确切，但不能
太笼统，要具有较好的说明性和专指性，末尾不
加句号。图序与图题间空１个汉字的距离，不加
标点符号，居中排于图的下方，图题过长可转行。
气象科技论文中图题经常需说明时间，宜用全数
字表示，如时期为“２００５－０１－０１”，时刻为“０８：
３０：１５”；当需日期和时刻组合时，应表示为“２００５
－０１－０１Ｔ０８：３０：１５”的形式，根据需要也可只
写为“２００５－０１－０１Ｔ０８”。注意年份不能简写为
“０５”。
２２标目

标目为说明坐标轴物理意义的项目，由量名

称或量符号和单位组成（无量纲时除外，如图１中
的纵坐标标目），表示为“量燉单位”的形式，如
“Δ牠燉ｏＣ”、“牤燉（ｍ燉ｓ）”、“牤燉（ｍ·ｓ－１）”，不能写
成“Δ牠，ｏＣ”、“牤，ｍ燉ｓ”、“牤，ｍ·ｓ－１”或“Δ牠
（ｏＣ）”、“牤（ｍ燉ｓ）”、“牤（ｍ·ｓ－１）”。量符号用１个
斜体字母表示，其它说明性字母可表示为下标，如
“犤ｓｅ，牠ＢＢ，犱Ａ”，不能用外文缩写代表量。横坐标的
标目平行于横坐标轴，居中排在坐标轴与标值的
下方；纵坐标的标目平行于纵坐标轴，居中排在
坐标轴与标值的外侧，字型按“顶左底右”的方
式排列。非定量的且只有１个字母标注的标目
（如牨，牪）可置于坐标轴顶端的外侧。
２３标值线

标值线是坐标轴的分隔线，等距分隔，不要
过密过疏，画在坐标轴的内侧。没有特殊要求，标
值线只画短线，若标值线有延长线需加边框，无
延长线则不要边框。
２４标值

标值为标值线的数值，排在坐标轴外侧，紧
靠标值线，必须为阿拉伯数字。为了清晰，可等
距删除标值（但保留标值线），选取合适的标目中
的单位、词头或改写为“×１０牕”形式，使标值在
０１～１０００之间。若标值不规整，要将其规整，并
移动标值线。标值为年份时不能简写。标值的有
效数字要全部写出，纯小数必须写出小数点前的
“０”。
２５坐标轴

纵横坐标轴要垂直。坐标轴无标值线和标值
时，坐标轴尾端按增值方向加箭头，有标值的轴
不加箭头，坐标轴在最后一个标值处截止。坐标
轴要涵盖整个图形，但坐标轴也不能过长，否则
会造成图面空白过多，无标值的例外。
２６图形

图形要线条光滑、均称，比坐标轴粗，不同
情况或用途的线条要用不同的线形区分，彩色图
可用不同颜色的线条或区域区分。由实验得到的
曲线要保留实验点，实验点太少时不能连成曲线，
更不能臆造。可改变坐标原点或截去曲线调整曲
线的位置，调整标值的间距改变曲线形状，使曲
线的主要部分斜率接近于１，这样图便于描绘和
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阅读，也可避免图中大片空白。为便于比较还可
将多条曲线绘在同一幅函数（坐标）图上（图１），
或多条曲线共用一个坐标轴，而分立另一个坐标
轴（图２）。同一幅图上有２条函数关系不同的曲
线，纵坐标要分立于图面的两侧，右侧纵坐标标
目、标值在坐标轴外侧，标注方法同左侧（图３）。

图２共用横坐标轴举例

图３分立坐标轴举例

２７图注
图注是说明性文字，力求简练准确。图中有

空时可直接在插图上注（以不影响图的清晰度为
宜），插图幅面上空白不够时，可将需说明的文字
用序号或符号代替注于图面上，然后在图下注，位
于图题与标目之间，居中排。图注多于１条时要
编号，用分号相隔，需转行时要在分号处转行。有
必要时图注可改为图例，即直接用图形说明。图
及图注中所用术语、符号、单位等应与表格、文

字中所使用的一致。
其它图形的处理

其它图与简易函数图的要求类似。气象上常
用的有天气图、辅助天气图、某些量的等值线分
布图，以及它们的综合示意图；还有框图、直方
图或圆图；另外有卫星云图、雷达回波图等。
３１天气图及其它等值线分布图

ａ图通常放在方框内，等值线在框边截止，
数值一般标在框外，线条要光滑，粗细适宜，疏
密得当，主辅线分明。线条过密时可在等值线的
一端标值，或间隔标值，也可加大等值线的间隔。
图的地理范围较小（如省、市）时可不用方框而
用地域边界。

ｂ图的地理范围较大，以地图为底图时，底
图的线条较细，不要喧宾夺主。经纬线在边框外
标值。有国界的底图，在图的范围内必须给出完
整的国界。图的范围以能说明论点为宜，不能太
大或太小。底图不要太复杂，能标示清楚地理位
置即可。可给出经纬线、地域边界，也可只给出
与论文相应的省界或明显的地形如海岸线、黄河、
长江以及重点地名等。

ｃ图较复杂时，如有时需将多个量的等值线
图或某个量多个时次的等值线图叠置在同一幅图
中（图４），有时需将多个层次或时次的天气图叠

图４等值线图叠置举例

置在同一幅图中等等，必须用实线、虚线、点划
线等不同线形或符号区别表示，有特殊需要时还
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可用不同深浅的灰色区或阴影表示，但不能太黑，
否则遮挡其它线条，影响图的效果。复杂的图要
在图中或图下加注或图例说明，如果注的内容较
少也可直接在图题末加括号说明。图注中还应给
出等值线代表的量的单位，特别注意不要将量级
写错。若印刷为彩色图可用不同颜色的线条和区
域表示不同的量。

ｄ气象业务系统（如ＭＩＣＡＰＳ）输出的图一
般不适合直接用作论文的插图，特别是天气图内
容全面、符号繁多、地理范围大，需要按论述要
求选择图中内容，重新作图。
３２直方图、圆图、框图

ａ直方图与简易函数图类似，只是把非连续
性数据（可调换次序）画成直立于横坐标轴上的
长方形，有时画成平行于横坐标轴的长条图。在
黑白图中用阴影或黑、灰色、白加以区分，若印
刷成彩色图可用不同颜色区分。

ｂ圆图将圆分为一些扇形，大多用以表示份
额，按顺时针方向，从００时开始按比例由大到小
作图。

ｃ框图一般指计算机程序框图、流程图或结
构图等，框图要布局合理，层次清晰，每个框大
小适宜，尽量使图既节省版面又美观。
３３照片图

对于卫星云图、雷达回波图可直接用计算机
取图或用照片图，但要层次清晰，指明时间。雷
达回波ＰＰＩ图需标注距离、仰角和必要的地名；
ＲＨＩ图要标注方位。对图中需特别强调或不易识
别的部分可用符号标注，并在图注中说明。多普
勒雷达的各类产品图同样也要标注相关的参数。
卫星云图、雷达回波图还可用素描图（用等值线
表示强度）。

文中未涉及的图类可参照以上原则设计绘
制。

插图在文中位置
一般图应随文排，先见文后见图，但要尽量

在同一章节中，不能只见图不见文（文中没提
到）。文中要明确指出“见图×”、“如图×所示”
等，或用括号标明，不要写成“见下图”、“如左
图所示”等。图的大小要适度，避免简单的图太
大，复杂的图太小。
插图的缩放

科技期刊中所用插图通常宽度小于７５ｃｍ
（占半栏），图较大时占通栏（１０ｃｍ≤图宽＜通栏
宽度）。为制图方便，可先将图绘制得比允许的版
面大，正式制版时缩小为合适的大小，但图缩小
后应使图面上和图注中的文字、符号的大小为６
号字，图序和图题为小５号字，不能太大或太小。
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